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СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СБОРКИ 380-24-AA v2 

 

 

 

 

Термоэлектрические параметры Размерность Значение 

Рабочее напряжение (U) В 24 

Рабочий ток (I) А 10.4 

Рабочая 
холодопроизводительность (Qc)* 

W 220 

Допуск % ±10 

 
Эксплуатационные параметры Размерность Значение 

Диапазон рабочих температур °C -10 ÷ +70 

Масса кг 6.8 

 
Параметры вентиляторов Размерность Значение 

Количество вентиляторов 

Горячая 

сторона 
- 2 

Холодная 

сторона 
- 1 

Электрические параметры В/А 24/0.25 

* Рабочая холодопроизводительность соответствует нулевой разницы температур 

между холодным радиатором и окружающей средой с температурой 27  ̊С. 

 



 

Нагрузочная 

характеристика 

 
 

 

                                                                                             
 

_______________    ______________  
                                      ЭКОГЕН          ЗАКАЗЧИК   

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Разница температур между горячим и холодным радиатором dT, K

Х
о

л
о

д
о

п
р

о
и

з
в

о
д

и
т
е

л
ь

н
о

с
т
ь

 Q
c

, 
В

т


